


A DHESIVOSO®

PARGELS

RECOMENDACIONES

Si desea acelerar la velocidad de fraguado, aplique una fuente de calor (estufa, secador de
cabello, etc.).

A temperaturas inferiores a los 20°C, si los componentes estan muy duros para trabajarlos,
es conveniente calentarlos ligeramente a 30 / 35°C.

Para adherir polietileno o polipropileno es necesario tratar previamente estas superficies con
Primer Activador Parsecs.

Si la reparacion debe quedar expuesta a la luz solar directa, se recomienda protegerla con
pintura para exterior, debido a que los epoxy no tienen buena resistencia a los rayos UV.

HIGIENE

Antes de iniciar su trabajo, le aconsejamos aplique en sus manos Cremaguan-T: de esta
forma, evitara que el producto se adhiera 0 manche su piel.

Lave sus manos y las herramientas utilizadas con agua tibia y jabon o detergente, antes
de que el adhesivo fragiie. Recuerde que una vez endurecido el producto, solo podra retirarse
por medios mecanicos.

PRECAUCIONES

Puede causar irritacion en la piel a personas alérgicas o por contacto prolongado. Para evitar
que esto ocurra, recomendamos usar guantes quirurgicos, quimicos o cremas protectoras.
Evite el contacto con los 0jos: si esto sucediera, enjuaguese con abundante agua templada
durante 15 minutos. Si las molestias persisten, consulte al especialista.

No arrojar al fuego, su combustion produce gases toxicos.

No ingerir.

Mantener alejado del alcance de los nifos y las mascotas.

PRESENTACION

Estuches de 200 grs.

La informacion técnica suministrada esta basada en ensayos realizados en nuestro Laboratorio.
No podemos asumir ninguna responsabilidad respecto al uso que se haga de ella.





